
Уважаемые собственники! 

К вам в дома подходят 3х фазное напряжение. Если простым языком обьяснять это 3 раза по 220 вольт.  У всех на столбах висят электросчетчики Матрица 
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выданы удаленные дисплеи[image: image2.jpg]


 и работает «умная» система АСКУЭ которая умеет управлять различными устройствами через обычную электро-розетку но основная задача – выдавать показания электросчетчика.
Есть обязательное требование: удаленный дисплей  должен быть подключен к одной из фаз т.к. показания электросчетчик, висящий на столбе, выдает только по одной!
Поскольку каждый собственник жилого дома реализует внутренний проект электроснабжения – самостоятельно, сказать сразу и однозначно в какой из розеток будет отображать показания дисплей – физически невозможно.

Алгоритм подключения для тех, у кого имеется проект внутреннего электроснабжения:
1. Смотрим, на каких фазах  (А  В  С)  висят различные розетки.

2. Подключаем удаленный дисплей RUD512 в розетку соединенную с фазой «А» и ждем 1 час.

3. Если после часа ожидания на дисплее кроме строки APP 5.4.04 начали появляться показания – процесс завершен.

4. Если на дисплее по прежнему строка APP V 5.4 - отключаем дисплей и подключаем в следующую розетку соединенную с фазой «В» и ждем снова 1 час.

5. Если дисплей начал отображать показания – процесс завершен.

6. Опять  только одна строка APP 5.4.04 – отключаем дисплей и подключаем в следующую розетку соединенную с фазой «С» и ждем 1 час.

7. Если дисплей начал отображать показания – процесс завершен.
8. Опять  отображает только одну строку  -  пожалуйста, свяжитесь с администрацией поселка. Ваш дисплей не зарегистрирован в системе!

Алгоритм подключения для тех у кого НЕТ проекта электроснабжения внутреннего:

1. Подключаем удаленный дисплей RUD512 в одну из розеток и ждем 1 час.

2. Если после часа ожидания на дисплее кроме строки APP 5.4.04 начали появляться показания – процесс завершен.

3. Если на дисплее по прежнему строка APP 5.4.04 - отключаем дисплей и подключаем в следующую розетку и ждем снова 1 час.

4. Таким образом нужно самостоятельно найти розетку в которой дисплей будет принимать показания от электросчетчика.

5. Если в конце всех действий дисплей отображает только одну строку  -  пожалуйста, свяжитесь с администрацией поселка. Ваш дисплей не зарегистрирован в системе!

Показания на дисплее обновляются 1 раз в час. Дисплеи настроены таким образом чтобы показывать последовательно (с интервалом в несколько секунд) :

1. Абонентский номер электросчетчика с которого принимает показания (сверху буковки U S будут гореть).

2. Дату снятия показаний . Час  - Число месяца – Месяц. (справа будет буква h)
3. Кол-во потребленной электрической энергии ВСЕГО. В Киловатт-часах. (справа будет kw буквы).

